
2023.10現在

設備名称 仕様 数量

調光卓 Avolites Quartz(version 15.1) 1

移動型ラック式

入力：１φ２Ｗ、１φ３Ｗ

Ｃ型２０Ａ　２４ch

ＤＭＸ制御

灯体 PAR56(7inch)5N 36

PAR56(7inch)5VN 12

PAR56(7inch)5M 12

FQ 500W 33

CSQ 500W 6

２灯ミニブル 6

ITO  6

ストロボ　ＫＭ１４  2

ELATION　LEDパーライトSIXPAR 100IP（通常8ch MODEで使用）11

その他 ITOセンタレスマシン 2

ミラーボール 1

ピンスポット クセノンピン７００ＳＲ（ウシオユーテック） 1

付属品 スタンド　３段折脚 8

３連アーム 4

平置きベース 10

自在ハンガー 4

ハンガー 110

ケーブル類 Ｃ－２０(2sq)　２ｍ 40

Ｃ－２０(2sq)　５ｍ 25

Ｃ－２０(3.5sq)　５ｍ 4

Ｃ－２０　２又 50

Ｃ－２０→平行 4

Ｃ－２０→Ｔ 10

信号線３P　３ｍ 5

信号線３P　６ｍ 5

信号線３P　１５ｍ 2

オプション機材 スモークマシン　アンタリX-310  (税別 \3,000) 1

表参道GROUND　照明機材リスト

調光ユニット 2


